
Detailní popis produktu 

Čtyřkanálový přijímač na frekvenci 433MHz s vlastní anténou. 

Podporuje tři módy fungování, mezi kterými lze přepínat pomocí bílého tlačítka:  

• Jedno stlačení – Inching mode: Signál se vysílá po dobu stlačení korespondujícího tlačítka 

• Dvě stlačení – Self-Lock mode: Signál se posílá, dokud se korespondující tlačítko znovu 

nezmáčkne.  

• Tři stlačení – Interlocked mode: Signál se posílá, dokud se nezmáčkne jiné tlačítko. 

Tlačítka korespondují takto:  

• D0 – D 

• D1 – C 

• D2 – B 

• D3 – A  

• VT – Vývod červené LED 

Specifikace: 

• Model: RX480E-4 

• Pracovní napětí: DC 3.3~5V 

• Klidový proud: ≤5mA 

• Citlivost přijímače: -108dB 

• Přijímací vzdálenost: >15m 

• Frekvenční pásmo: ±0,2 MHz 

• Pracovní frekvence: 433 MHz (jiné lze přizpůsobit) 

• Kompatibilní typ kódování vysílače: 1527 

• Pracovní režim: Point move, self-locking, interlocking 

• Výstup: 4kanálový signál úrovně CMOS Odpovídající ABCD 4 tlačítkům dálkového ovladače 

• Rozměry: 28x18x7mm 

• Váha: 3g 

 

 

 

 

 



Návod k párování: 

• Smaž existující data: Stiskni programovací tlačítko 8x. Červená LED blikne 7x. 

• Zadávání nového nastavení: Poté co LED dobliká zmáčkni tlačítko 1x, 2x nebo 3x v závislosti na 

tom, který mód chceš: 

o 1 stlačení – Inching mode: Signál se vysílá po dobu stlačení korespondujícího tlačítka 

o 2 stlačení – Self-Lock mode: Signál se posílá, dokud se korespondující tlačítko znovu 

nezmáčkne. 

o 3 stlačení – Interlocked mode: Signál se posílá, dokud se nezmáčkne jiné tlačítko. 

• Poté chvíli počkej, dokud se led rozsvítí, když se rozsvítí zmáčkni kterékoliv tlačítko na 

ovladači. Pokud poté led 3x blikne tak bylo párování úspěšné a ty můžeš desku ovládat 

dálkovým ovládáním. 

 


